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DC110 意大利B&C定制版     专业音箱       

不 断 探 索 声 音 更 高 境 界 



DC110专为KTV房间扩声应用而设计。配备一个口径260mm(10英寸)，64芯

156磁的差分驱动低音单元，一个意大利B&C的型号为DE14，口径

25mm(1.0英寸)，36芯号角高音单元，声场效果出众，拥有着良好的稳定性

和耐用性，传递出的迷人声音，能在第一时间吸引、捕获听众。 

 

整个音箱系统可承受250W的输入功率。无论水平或垂直摆放，70°x60°覆盖

角都可提供均匀平坦的覆盖范围。高斜率衰减的无源分频器最大限度地减少

频段重叠。 
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DC110  尺寸示意      
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DC110 内部配置 

高音采用意大利B&C扬声器 

DC110采用一个意大利B&C的型号为DE14，口径25mm(1.0英寸)，36芯号角高音单元，

高音细节丰富，呈现出色的人声音效。 
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套型搭配 

 

AK-50专业功率放大器 

采用QSC电路改良H类设计，巨型环型变压器。日本化工电容，用安森美(摩托罗拉晶

体管)做输出。箱体用冷板整体数控冲压工艺，面板采用铝挤压型材铣割成型。 

QQ100专业效果器 

专为KTV演唱而打造，具备专业的演唱回音和混响效果，从而使演唱者的声音更加柔

美丰满动听。 

U-580专业无线麦克风 

智能感应无线麦克风系统，行业首创自动人手感应专利技术，离开人手静止后自动静

音、自动节能、自动关机；U段红外对频一拖二，带感应功能，三秒静音，五秒待机，

15秒自动关机，可以同时使用100套，高低频可调。 

“实力出众的全球合作伙伴” 

在世界范围内选择杰出的制造商加入产品开发计划，CAV与业内享誉业内的影音元器

件厂商建立深层次战略合作伙伴关系，闻名全球的专业扬声器生产商意大利B&C便是

其中之一，这家位于意大利佛罗伦萨的专业扬声器单元生产商有着长达近百年的发展

历史，为世界非常专业音响提供全系列扬声器单元，优秀的合作伙伴使CAV专业音响

系统成为高品质娱乐的首选。 
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DC110 技术规格 

产品型号：DC110 主音箱 

表面工艺：哑光白 

产品类型：10英寸,2分频,低频反射式 

高音扬声器：意大利B&C DE14高音单元 

低音扬声器：10英寸低音单元 

频响范围(-10dB)：55Hz~20kHz 

频率响应(±3dB)：60Hz~20kHz 

灵敏度(1w/1m)：93dB 

阻抗：6Ω 

最大声压级输出：115dB(峰值:120dB) 

输入功率（连续/音乐信号/峰值）：250W/ 500W/ 

1000W 

箱体尺寸：W310×H500×D330 mm 

包装尺寸：W430×H607×D410 mm 

净重：16.1KG 
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