
意大利B&C定制版  专业音箱 
 
CAV  DC112(白) 



DC112 意大利B&C定制版     专业音箱       

不 断 探 索 声 音 更 高 境 界 



宽阔的音域与相当高的灵敏度、在大动态的音乐中人声的表现力仍然能够脱

颖而出，是CAV“K”系列得以成名的原因，CAV独有的“广角扩散高音投射”

技术带来更多的真实自然混响。 

 

ABS号角扩散，提供均匀、平坦的频率响应。250W(AES)大功率输出，拥有

更高的可靠性。恒指向高音号角90°×60°，可根据实际使用场所调整安装角

度。 
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DC112  尺寸示意      
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DC112 内部配置 

高音采用意大利B&C扬声器 

高音采用意大利B&C型号为DE14，口径25mm（1.0英寸），36芯号角高音单元，高音

细节丰富，呈现出色的人声音效。 
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DC112 技术规格 

产品型号：DC112 主音箱 

表面工艺：哑光白 

产品类型：12英寸,2分频,低频反射式音箱 

高音扬声器：意大利B&C DE14高音单元 

低音扬声器：12英寸低音单元 

频响范围(-10dB)：55Hz~20kHz 

频率响应(±3dB)：60Hz~20kHz 

灵敏度(1w/1m)：96dB 

阻抗：4Ω 

最大声压级输出：120dB(峰值:130dB) 

输入功率（连续/音乐信号/峰值）：350W/ 700W/ 

1400W 

箱体尺寸：W350×H568×D390 mm 

包装尺寸：W489×H675×D447 mm 

净重：20.7KG 
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