
美国代顿定制版   超重低音 
 
CAV DWS-70A 



DWS-70A美国代顿定制版    超重低音 

不 断 探 索 声 音 更 高 境 界 



DWS-70A采用美国代顿品

牌12寸低音扬声器与CAV

最新研发的箱体架构系统，

在显著缩小箱体体积的同

时能够爆发出更大的低频

能量。在小于0.5%失真的

条件下，DWS-70A能够连

续输出高达1000W的强劲

功率，低音表现的干净利

落、收放自如。经过专业

消声室的精确校准，

DWS-70A拥有了下潜达到

25Hz平滑延伸的低频，能

够充分展现出电影中最强

大的动态部分。 
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强大的DSP低频管理系统 

DWS-70A内置强大的DSP低音管理器，具备HPF高通和LPF低

通滤波器，LPF滤波器斜率可调，5段PEQ参量均衡器。DWS-

70A还拥有0.1mS精度级别的延时调节，极性相位选择，使低音

炮的上限和前置音箱的下限衔接的更加完美。同时DWS-70A采

用了音乐型压缩限制器，保证系统在大动态工作过程中不出现过

载失真。 
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PC无线控制，调试更加便捷 

考虑到超重低音复杂的安装环境，DWS-70A具备蓝牙无线与PC

连接功能，使用PC全面调整DSP低音管理器的参数，令音箱能

够适应各种复杂的声学环境。DWS-70A内置了粉红噪声，免除

了连接外部测试设备信号线，调试更加轻松与方便。 

※ CAV DWS-70A PC控制端软件可前往官网下载专区【产品固

件】下载 
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DWS-70A 内部配置 

低音单元 

采用美国代顿品牌12寸低音扬声器，能够爆发出更大的低频能量，低音震撼、回弹速

度快，氛围充足。 
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DWS-70A  技术规格 

产品型号：DWS-70A超重低音扬声器 

产品类型：专业有源超重低音音箱 

表面工艺：黑色钢琴漆 

声学类型：倒相式结构低音炮 

低音扬声器：美国代顿品牌12寸低音单元 

额定输出功率4 Ω:1000W@THD0.5% 

频率响应：25Hz~250Hz +3dB/-10dB 

信噪比：≥90dB(A计权) 

功耗：≤1300W 

交流电源：-220v10% 50Hz 

箱体尺寸：380×460×453 mm（W×D×H） 

净重：42KG 

注：关于DSP低音管理器具体功能和使用，可在官网下载详细说明书 
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