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不 断 探 索 声 音 更 高 境 界 



“清晰的对白、准确的声音定位、宽阔的动态范围， 我们的目

的是让您真正融入电影激情四射的情节中去”！ IW77a同样使

用了来自德国ETON(伊顿)的扬声器技术，其中最让我们引以为

傲便是CAV与德国ETON(伊顿)共同开发的The peak强磁钕铁硼

磁路丝膜号角高音， 使声音的传播方向更为精准与高效。 
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中低音专用德国ETON(伊顿)特制的纸盆加上特殊涂层的振膜，

特殊设计的大磁路，拥有极高灵敏度，中音沉稳而厚实，有着非

常迷人的密度感，低频速度快且力度感超强；这是一套音效卓越

的嵌入式家庭影院！ 
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箱体采用超薄嵌入式设计，方便嵌入式安装。多层支撑加固技

术使箱体大动态的播放时的共振得到有效抑制，消除箱体自身

震动产生的音染。 

荣获《家庭影院技术》2014年BEST BUY大奖 
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IW77a 尺寸示意      
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IW77a 内部配置 

高音采用德国ETON(伊顿)定制的号角丝膜高音 

强磁钕铁硼磁路，德国ETON(伊顿)专为CAV高端私家影院设计的专用号角丝膜高音，

灵敏度高达94dB，在准确的再现声音细节的同时提高声音的能量和声压效率。 
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IW77a 内部配置 

德国ETON(伊顿)7英寸中低音 

专用德国ETON(伊顿)特制的纸盆加上特殊涂层的振膜，特殊设计的大磁路，灵敏度极

高，中音厚实，密度感好，低频速度快力度感强。 

精确设计及采用进口元件的高级分频器 

IW77a采用全球知名发烧级分频器元件厂商德国MUNDORF(蒙多福)和德国Intertechnik

品牌，以及双面铜箔10Z厚度材料精制而成的PCB板与精选高级线材的内接线，这些高

端组合将分频器内部损耗降到最低。经LEAP精确分析的三分频设计，反复多次精心调

试，让每个不同的扬声器单体的非常优秀的发声频段充分的表现出来。德国

MUNDORF(蒙多福)MCap及ECap系列元件电容，通过音色饱满的生动性和细腻透明

的动感把出色的高保真立体感展现得淋漓尽致。 
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IW77a 技术规格 

产品型号：IW77a 

产品类型：音箱 

声学类型：密闭箱Closed Box 2way 

表面工艺：黑色橡胶漆 

高音扬声器：1x1英寸德国ETON(伊顿)号角高音单元 

中低音扬声器：2x7英寸德国ETON(伊顿)涂层纸振膜中低音单元 

灵敏度：94dB@1W，1m 

额定阻抗：4Ω 

功率范围：50W-250W 

频响范围：80Hz-20kHz 

箱体尺寸： 288×118×800 mm(W×D×H)  

包装尺寸：376×246×886 mm(W×D×H) 

净重：11.9KG 
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