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POWER
CH1 CH2 CH3 CH4

8 机柜安装孔：可把功放固定在机柜上。

4、5  保护指示灯：当功放发生故障，音箱或喇叭发生短路时，保护指示

  灯会点亮变红色，功放进入保护状态（无输出）。故障排除指示灯会自动

  熄灭。

6 CH1/CH2/CH3/CH4声道输出信号指示灯,功放输出时,此灯闪烁点亮绿色。

面板功能说明※

9 散热进气孔：请勿阻挡此进气孔，以免影响功放的散热。

7 CH2/CH4声道输入信号电平（音量）控制旋钮。调整输入信号、输出

 音量大小，旋钮具有步进功能，方便精确调整音量的大小。

1 电源开关

  本机具有开机延时静音保护装置，但仍建议您开关本机时，先行将两个

  声道的输出音量旋至最小。一般来说，音响系统的开机程序是、先开音

  源（调音台、前置处理器）最后再开功放。以防止冲击发生，保护音箱。

  电源打开后，POWTET红色指示灯点亮，延时启动、保护状态，待机正常

  后，红色灯熄灭后ACTIVE蓝灯点亮。本机进入正常工作状态。

2 CH1/CH3声道输入信号电平（音量）控制旋钮。调整输入信号、输出

  音量大小，旋钮具有步进功能，方便精确调整音量的大小。

3 CH1/CH2/CH3/CH4声道输出信号限幅指示灯

  当输出信号超出功放的承载范围时，此灯会闪亮，表示机器进入限幅状

  态，在限幅状态下，输出信号保持原有波形不变（输出不会消波）。以

  确保在最大的动态范围下声音不会变劣。此功能可对音箱和功放进行有

  效的保护。

１ 电源线。接入的电源必须符合按所标注电源电压！

7 散热器出风口，此处必须留有300mm以上的空间以保证机器的散热。

后板功能说明※

2  保险丝。不得随意更改保险丝的参数值！

 3 CH1/CH3通道功率输出接线柱，红色为：“＋”黑色为：“－”，红色“＋”

   接音箱的“＋”端（红色），黑色“－”接音箱的“－”端（黑色）。

 4 CH2/CH4通道功率输出接线柱，红色为：“＋”黑色为：“－”，红色“＋”

   接音箱的“＋”端（红色），黑色“－”接音箱的“－”端（黑色）。

CH2/CH4声 信号输 插座 接线为
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6

6 道 入 ， “2+”“3-”（1  ）地。

5 CH1/CH3声道信号输入插座，接线为“2+”“3-”（1  ）地。
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