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MD-I    落地音箱       

不 断 探 索 声 音 更 高 境 界 



经典的MD系列双层结构, Vented Box 3 Way设计, 在完美体现

传统Hi-Fi理念的基础上实现对电影表现的全面兼容，为您带来

前所未有的聆听体验。 

 

简约而时尚的外观下隐藏着巨大的能量，只有当您打开MD-Ⅰ

时才能深切体会到音感的清晰度和紧凑、震撼的低频效果。 
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箱体采用双层隔震技术 

独创的双层箱体结构设计，将超低音箱体和中高音箱体完全隔开，

有效的降低了超低音大动态的震动下对中高音产生不利干涉，音

染降至最低。 

 

双层面板扩散技术 

在喇叭与箱体的结合部位，加多一层经过精密计算的尺寸和角度

的钢琴漆面板，彻底的消除面板不利反射，将声波均匀的扩散。 

不 断 探 索 声 音 更 高 境 界 



不 断 探 索 声 音 更 高 境 界 

MD-I  尺寸示意      
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MD-I  内部配置 

高音扬声器采用35mm大音圈阻尼布膜高音 

使用能承受更大动态的功率，电影的爆棚讯号冲击下不易失真或者损坏。 

 

中低音采用碳纤纸复合的大音圈刚性振盆 

碳纤纸复合振盆配合特制的大音圈与磁路的配合, 中高音明亮清晰, 低频能量十足, 在满

足影院的大动态场面的要求同时也有非常不错的音乐播放效果。 
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MD-I  技术规格 

产品型号：MD-I 

产品类型：扬声器系统(音箱),Hi-Fi高保真音箱，家庭影院音箱系统 

声学类型：倒相式三分频Vented Box 3 Way 

表面工艺：PVC、钢琴漆(棕色木纹配黑色钢琴漆) 

高音扬声器：1x35mm布膜高音单元 

中音扬声器：1x6.5英寸碳纤纸复合盆中音单元 

低音扬声器：1x10英寸碳纤纸复合盆超低音单元 

灵敏度：88dB@1W,1m 

额定阻抗：6Ω 

功率范围：20W~240W 

频响范围：35Hz~20kHz 

箱体尺寸：W360×H995×D495 mm 

主箱包装尺寸：W561×H467×D451 mm 

低音炮包装尺寸：W561×H660×D410 mm 

净重：44.5KG 
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