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MD-IIEL    落地音箱       

不 断 探 索 声 音 更 高 境 界 



MD-IIEL采用美国ERSE分频器电容解决方案，使中高频和低频

交错分频设计,可以在广泛的聆听区域扩展高频和低频。并且还

继承了CAV独创的双层箱体结构设计，其目的在于让音箱能够

发出更加纯净而通透的声音，将音染降低。 

 

扬声器单元采用重量轻、刚性好、反应迅猛的新型复合金材料。

还有，音箱脚钉采用无破坏设计。 此外，MD-IIEL整箱均使用

原木皮加钢琴漆的处理方式，其华贵而优雅的气质能够适用于

大多数室内装修风格。 
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MD-IIEL高音单元使用了一只AMT气动高音，动态范围比普通球

顶高音大5~8dB,其声音表现细致、坚实、清澈，甜美而细节丰富，

解析力高而精确，高音瞬间表现优异，有着非常强的质感。扬声

器单元采用重量轻、刚性好、反应迅猛的新型复合金材料。还有，

音箱脚钉采用无破坏设计。 

 

箱体采用双层隔震技术 

独创的双层箱体结构设计，将超低音箱体和中高音箱体完全隔开，

有效的降低了超低音大动态的震动下对中高音产生不利干涉，音

染降至相当低。 

 

双层面板扩散技术 

在喇叭与箱体的结合部位，加多一层经过精密计算的尺寸和角度

的钢琴漆面板，彻底的消除面板不利反射，将声波均匀的扩散。 
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MD-IIEL  尺寸示意      
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MD-IIEL 内部配置 

高音采用AMT气动高音 

其独特的工作原理，能承受更大动态的功率且有更小的失真，且中高频能量感、密度

感强，电影的爆棚讯号冲击下不易失真或者损坏。 

 

超豪华高级组合式结构 

低音单元与高、中音单元完全分离的独特结构设计，能够让音质更加纯净。 

 

精确设计的美国ERSE高级分音器 

经LEAP精确分析的三分频设计，反复多次精心调试，让每个不同的喇叭单体的优秀的

发声频段充分的表现出来，声音纯净各频段的频响平滑、声像相位精准，高、中、低

音重放层次分明、明朗、舒适、宽广、自然。 
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MD-IIEL 技术规格 

产品型号：MD-IIEL 

产品类型：扬声器系统(音箱),Hi-Fi高保真音箱,家庭影院音箱系统 

声学类型：倒相式三分频Vented Box 3 Way 

表面工艺：钢琴漆(树叉木喷黑色钢琴漆) 

高音扬声器：1xHeil AMT气动高音单元 

中音扬声器：1x6.5英寸中音单元 

低音扬声器：1x10英寸低音单元 

灵敏度：88dB@1W,1m 

额定阻抗：6Ω 

功率范围：30W~200W 

频响范围：30Hz~20kHz 

箱体尺寸：W310×H1005×D480 mm 

主箱包装尺寸：W466×H508×D357 mm 

低音炮包装尺寸：W558×H838×D466 mm 

净重：45KG 
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