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不 断 探 索 声 音 更 高 境 界 



音乐的魅力以及电影的量感在DX-7a系统中得到完全释放。DX-7a在

音乐细节表现和电影的力量感及精确的声音定位之间找到平衡。作

为一套真正兼顾音乐与电影的Hi-End级系统，下潜极深的低频响应

再加上极富感染力和弹性的声音，DX-7a完全满足您听音乐、看电影

等多样的娱乐需求。 
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DX-7a是原DX-7升级改款音箱，在扬声器不变的基础上分频器进

行全新升级调试，分频器使用全球知名发烧级分频器元件厂商德

国MUNDORF（电容、电阻）及德国INTERTECHNIK(电感)品牌。

PCB板为双面铜箔20Z厚度高端材质精心制作，分频器内接线使

用精选高级线材。这些组合使分频器内部输入信号损耗降到最低，

保证扬声器最好的发声频段得以更丰富、精准的表现。音箱整体

音色清澈透亮，乐器表现力精准。 
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箱体采用三维宫格支撑技术 

箱体内部纵横多层木架支撑，箱体大动态的播放时的共振得到有效抑制，消除箱体自

身振动产生的音染。 
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DX-7a 内部配置 

高音采用德国ETON(伊顿)的镁陶瓷三明治振膜扬声器 

镁陶瓷的结合大大提高了振膜的刚性，声音在保持金属膜的明亮通透感的同时，去

掉了传统金属膜特有的不耐听金属味。 
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DX-7a 内部配置 

中低音采用德国ETON(伊顿)三明治蜂巢结构振膜扬声器 

德国ETON(伊顿)的中低音扬声器采用三明治蜂巢结构振膜技术，在提高刚性的同时还能

增大振盆内部阻尼，使中频声音更清晰、更干净，同时振动质量的降低可以显著的改善

低频的瞬态响应，速度更快，失真更低。 

分频器采用德国MUNDORF(蒙多福)MCap系列元件 

分频器使用原装进口德国厂商发烧级器件；电容电阻采用全球知名分频器发烧器件生产厂

商的德国MUNDORF(蒙多福)，电容为MCap及ECap系列元件；电阻采用M-Resist系列的

金属氧化层线绕电阻，内部极少有残余电感；电感采用德国INTERTECHNIK品牌，中音

为High-End发烧级别7×0.6mm线径空芯大电感，电感铜线均为99.99%无氧铜，空芯设计。

通过音色饱满的生动性和细腻透明的动感把出色的高保真立体感展现得淋漓尽致。 
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DX-7a 技术规格 

产品型号：DX-7a 

产品类型：扬声器系统(音箱)，Hi-Fi高保真音箱 

声学类型：倒相式音箱 

表面工艺：原木皮(黑胡桃树根亚光漆) 

高音扬声器：1X1英寸德国ETON(伊顿)镁陶瓷三明治振

膜高音单元 

中音扬声器：1x5.25英寸德国ETON(伊顿)三明治蜂巢结

构振膜中音单元 

低音扬声器：2x8英寸德国ETON(伊顿)三明治蜂巢结构

振膜低音单元 

灵敏度：88dB@1W，1m 

额定阻抗：4Ω 

功率范围：40W~200W 

频响范围：35Hz~30kHz 

箱体尺寸：W375×H1200×D551 mm 

包装尺寸：W500×H1325×D710 mm 

净重：75KG 


	幻灯片编号 1
	幻灯片编号 2
	幻灯片编号 3
	幻灯片编号 4
	幻灯片编号 5
	幻灯片编号 6
	幻灯片编号 7

