
ETON(伊顿)/MOREL(魔雷) 
定制版    落地音箱 
 
CAV INF-I 



INF-I 德国ETON(伊顿)/MOREL(魔雷)定制版    落地音箱       

不 断 探 索 声 音 更 高 境 界 



就细节而言 这是一款近乎完美的音箱，INF-I杰出扬声器系统完美主义下的

永恒追求，充分把握外观设计与声音表现的协调性精心挑选全球闻名的高端

扬声器组合，结合最精良的制造工艺为您带来完美的声音体验，CAV的每一

款产品无不见证着对美感的追求和声音品质的执着。 
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Hi-End高保真音箱 

箱体采用三维宫格支撑技术，箱体内部纵横多层木架支撑，箱体大动态的播

放时的共振得 到有效抑制，消除箱体自身振动产生的音染。 

魔雷至尊系列获CES Innovations 2012(创新设计与工程奖) 
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INF-I  尺寸示意 
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INF-I  内部配置 

高音采用魔雷1.1英寸Acuflex™涂层软球顶振膜高音单元 

软球顶加上特殊涂层，振膜有极佳的阻尼特性，声音柔和细腻，同时还有非常好的

密度感，声音经久耐听。 
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INF-I  内部配置 

中音采用以色列MOREL(魔雷)6英寸碳纤三明治振膜中音单元 

以色列MOREL(魔雷)6英寸碳纤三明治振膜中音采用摩雷独创的更新的振膜技术，

将杨氏模量相当高的Carbon与阻尼特性较好的rohacell溶合到一起，刚性与阻尼得

到非常好的平衡，再与摩雷特有的 3 英寸大音圈混合磁路搭配，使中频声音更甜美、

厚实，且干净，失真更低。 
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INF-I  内部配置 

中低音采用德国ETON(伊顿)的HEXACONE六角蜂巢振膜喇叭 

德国ETON(伊顿)的低音喇叭采用HEXACONE三明治六角蜂巢振膜技术，在提高刚

性的同时还能增大振盆内部阻尼，同时振动质量的降低可以显著的改善低频的瞬态

响应，速度更快，失真更低。 

精确设计的高级分音器 

经LEAP精确分析的三分频设计，反复多次精心调试，让每个不同的扬声器单体优

秀的发声频段充分的表现出来。采用美国ERSE进口金属化聚丙稀膜电容，高纯度

铜泊电感在大电流的工作状态无磁饱和失真，有效减小涡流失真同时将分音器损耗

降到相当低。 
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INF-I  技术规格 

产品型号：INF-I 

产品类型：扬声器系统(音箱)，Hi-Fi高保真音箱，家庭影院音箱系统 

声学类型：倒相式三分频箱 

表面工艺：黑檀原木皮+钢琴漆+橡胶漆 

高音扬声器：1 X1.1英寸以色列MOREL(魔雷)Acuflex涂层软球顶振膜高音单元 

中音扬声器：1x6英寸以色列MOREL(魔雷)碳纤三明治振膜中音单元 

中低音扬声器：2x8英寸德国ETON(伊顿)三明治振膜中低音单元 

灵敏度：89dB@1W,1m 

额定阻抗：4Ω 

功率范围：40W~200W 

频响范围：28Hz~20kHz 

箱体尺寸：W323×H1200×D475 mm  

包装尺寸：W465×H1335×D610 mm  

净重：57.0KG 
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