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作为“云”系列中的重要成员，INF-II在音箱体积上进行了重新规划，

其目的在于满足那些聆听环境受到一定限制的影音爱好者需求。 

 

CAV工程师对于INF-II的构思并非简单的加减法，为了保证在声音的取

向上与INF-II保持高度一致与延续性，在扬声器的选择上采用了相同的

解决方案，同时在箱体内部结构进行了大量的调整与重新设计，结果是

显而易见的。 



家庭影音娱乐进入HI-END时代 

崇尚声音的完美体验并非最终目的，而是您对生活的态度。将扬声器应有的声学特性

和传统乐器的设计理念融为一体。CAV的目标只有一个，就是再现真实。 

 

Hi-End高保真音箱 

箱体采用三维宫格支撑技术箱体内部纵横多层木架支撑，箱体大动态播放时的共振得

到有效抑制，消除箱体自身振动产生的音染。 
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INF-II  尺寸示意 
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INF-II  内部配置 

高音、中音采用以色列MOREL(魔雷)扬声器 

以色列MOREL(魔雷)非常经典的蚕丝膜搭配新设计超强磁路，声音柔和、细腻，密

度感十足，搭配以色列MOREL(魔雷)布膜的54芯的球顶中音，再现逼真、耐听的中

频。 
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INF-II  内部配置 

中低音采用丹麦AT七英寸扬声器 

丹麦AT定制的中低音，中低频透彻而厚实。 
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INF-II  内部配置 

低音单元采用德国ETON(伊顿)扬声器单元 

低音单元采用德国ETON(伊顿)三明冶蜂巢结构振膜技术，加上特殊设计的超大型磁

路，低频量感和力度感均有非常出色的发挥。 
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INF-II  技术规格 

产品型号：INF-II 

产品类型：扬声器系统(音箱),Hi-Fi高保真音箱,家庭影院音箱系统 

声学类型：倒相式四分频箱 

表面工艺：花梨原木皮+钢琴漆+黑色橡胶漆 

高音扬声器：1x1.1英寸以色列MOREL(魔雷)高音单元 

中音扬声器：1x2.1英寸以色列MOREL(魔雷)中音单元 

中低音扬声器：1x7英寸丹麦AT中低音单元 

低音扬声器：2x11英寸德国ETON(伊顿)三明治蜂巢低音单元 

灵敏度：90dB@1W,1m 

额定阻抗：4Ω 

功率范围：40W~400W 

频响范围：25Hz20kHz 

箱体尺寸：W495×H1350×D624 mm 
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