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CAV MW100 



MW100 丹麦Scan-Speak(绅士宝)定制版     置顶音箱       

不 断 探 索 声 音 更 高 境 界 



MW100是CAV专为高端家用Hi-Fi和私人影院定制安装所推出的一款高保

真Hi-Fi同轴吸顶扬声器系统。采用丹麦Scan-Speak(绅士宝)顶级扬声器

单元，拥有更大的功率和声压级，加上高灵敏度90dB(2.83V,1m)的设计，

经反复多次精心调试，具有淋漓尽致的超强声音还原表现。还可在小型

空间中充当中置音箱使用，嵌入式的安装方式，让音箱隐藏起来，节省

空间。 
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具有简约时尚和安装方便等特点，从美学还是声学观点来看，

MW100可以与CAV定制类音箱完美搭配，带来音质极佳，全方

位多维度的震撼音效体验。 
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MW 100 尺寸示意      
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MW 100 内部配置 

丹麦Scan-Speak(绅士宝)扬声器单元 

MW100由0.75英寸丹麦Scan-Speak(绅士宝)高音和6.5英寸丹麦Scan-Speak（绅士宝）

中低音组成，其高频能到达40kHz，低频能下潜至90Hz，完全能达到Hi-Fi级别，使得

高音清脆而纤细但不刺耳，中低频饱满有力，声色平衡。 
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MW 100 技术规格 

产品型号：MW100 Hi-Fi同轴吸顶扬声器 

扬声器类型：同轴吸顶喇叭 

表面工艺：塑料喷白色哑光漆 

高音扬声器：1x0.75英寸丹麦绅士宝(Scan-Speak)高音单元 

中低音扬声器：1x6.5英寸丹麦绅士宝(Scan-Speak)中低音单元 

频响范围：90Hz-40kHz 

阻抗：4Ω 

灵敏度：90dB@2.83V,1m 

功率范围：100W 

安装尺寸：安装厚度:149mm;开孔直径:203mm;喇叭外径:231mm 

箱体尺寸：231×149 mm(φ×H) 

包装尺寸：W271×H167×D271 mm 

净重：2.0KG 
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