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XC80 德国ETON(伊顿)定制版     中置音箱       

不 断 探 索 声 音 更 高 境 界 



清晰的人声对白是高品质环绕声的核心，大功率环绕中置 XC80是CAV

倾力制作的又一款具有精湛技术以及能量充沛的扬声器系统，扬声器单

元全部采用德国ETON伊顿顶级单元，有着震撼无比的声压级和动态表

现。整箱外表工艺采用与DX系列主箱一致的黑胡桃树根高级原木皮，

与家居环境形成良好的适应性。 
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XC80 内部配置 

高音采用德国ETON(伊顿)1英寸扬声器单元 

XC80中置音箱采用德国ETON(伊顿)扬声器高音单元，声音细致、坚实，解析度高，

能很好的还原电影中的人声对白，有着非常强的质感。 
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XC80 内部配置 

中低音采用德国ETON(伊顿)三明治蜂巢结构振膜扬声器单元 

德国ETON(伊顿)的中低音扬声器单元采用三明治蜂巢结构振膜技术，在提高刚性的同

时还能增大振盆内部阻尼，使中频声音更清晰、更干净，同时振动质量的降低可以显

著的改善低频的瞬态响应，速度更快，失真更低。 
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XC80  技术规格 

产品型号：XC80 中置音箱 

产品类型：扬声器系统(音箱),家庭影院音箱,中置音箱 

表面工艺：原木皮 

高音扬声器：1x1英寸德国ETON（伊顿）高音单元 

中低音扬声器：2x5英寸德国ETON（伊顿）三明治蜂巢

结构振膜中低音单元 

灵敏度：89dB@1W,1m 

额定阻抗：4Ω 

频响范围：55Hz ~ 20kHz 

功率范围：30W ~ 120W 

箱体尺寸：W700×H358×D210 mm 

净重：19.8KG 
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