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A400     后级功率放大器 

不 断 探 索 声 音 更 高 境 界 



专为中小型空间打造，CAV A400延续A600设计理念，专注更加细致的声音表现，

力求音质自然真实，搭配AVR390作为全景声影音系统前后级功放组合时，可轻

松传递出饱满、磅礴、大气声音，带来无缝沉浸式多维度声音体验。 

不 断 探 索 声 音 更 高 境 界 



A400每声道有效功率达到160W，采用11声道等功率设计，包含平衡输入和非平

衡两种输入方式，可满足杜比全景声功率放大的需求。A400采用荷兰Hypex 

Electronics 的UCD系列大功率功放模块和美国BB公司为高性能音频系统设计的

专用极品运放等元件，具有高性能、高效率、堪称极致完美的环绕声音效。 

 

A400在搭档AVR390作为全景声影音系统前后级功放组合时，能充分将二者的优

势最大化，配合CAV定制类音箱，可非常轻松地让音箱发出饱满、磅礴，大气的

声音，带来心潮澎湃的全方位娱乐震撼。 
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A400   尺寸示意 
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A400  技术规格 

产品型号：A400 后级功率放大器 

每声道不失真最大输出功率（0.5%失真度,4欧姆）：

160W 

增益：31dB 

频率特性（-3dB）：10Hz-53KHz 

同步外触发电平（TRIG IN）：5-15V 

总谐波失真（正常条件）：≤0.03% 

信噪比：≥100dB（A计权） 

端口：11路XLR输入接口;11路RCA输入接口;2路外触发

接口 

电源电压：AC220V~50Hz 

待机功耗 ：<1W 

箱体尺寸：W433×H215×D433 mm 

包装尺寸：W520×H310×D535 mm 

净重：26KG 


	幻灯片编号 1
	幻灯片编号 2
	幻灯片编号 3
	幻灯片编号 4
	幻灯片编号 5
	幻灯片编号 6

