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FL-25 以色列MOREL(魔雷)定制版      书架音箱       

不 断 探 索 声 音 更 高 境 界 



是谁，在撩动琴弦？CAV 新一代书架式音箱FL-25音质通透醇厚，音场深阔绵延。

简约中蕴含着淡雅，庄重中透射着素净。撩动那沉寂已久的记忆之弦。 
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还原声之本色 

从未忘记探寻音乐的初衷，因而力求还原音乐的本色。高音扬声器单元采用MOREL经典

型号CAT298，MOREL 特制的5"扬声器单元软球顶通体，使用手工涂制的MOREL专利技

术Acuflex涂层，音色细节丰富，低频饱满有力，忠实还原艺术家所有的创作激情，真实地

重现乐声原貌。 

 

品质，源于对更高境界的不断探索 

FL-25的扬声器采用以色列MOREL(魔雷)最先进的传感技术，实现了坚实宽广的音域、声

调平衡和透明清晰的声音表现。应用非常特殊的驱动程序去满足更好的高保真声音，并使

其能驾驭更多类型的音乐要求。 

 

因真实而纯粹，因纯粹而动人 

作为FL-25的最佳搭档，T5胆机外表简练明快，操作便捷。选用5881管做推挽输出，低频

轮廓清晰，高频过渡自然；力度刚柔并济，音质清秀通透。 
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FL-25  尺寸示意      
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FL-25  内部配置 

高音单元采用以色列MOREL(魔雷)经典型号CAT298扬声器 

这款半透明丝膜的高音，具有28mm大音圈、磁液填充磁路设计和大功率承受能力等特点。

音色听感温暖细腻，没有高频毛刺感受。 
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FL-25  内部配置 

中低音单元采用以色列MOREL(魔雷)专门为CAV定制的5英寸扬声器 

采用Ti骨架的超大75mm(3英寸)音圈设计，超大功率承受能力，一体成型磁路确保足够

的磁力驱动如此大尺寸的音圈。振膜表面喷涂高分子聚合物，音色细节丰富，低频饱满

有力，是同一尺寸的扬声器中的王者。 

分音器采用德国MUNDORF(蒙多福)MCap系列元件 

通过音色饱满的生动性和细腻透明的动感把出色的高保真立体感展现得淋漓尽致。M-

Cap EVO 电容器，450 VPC高耐压，超低损耗，制作工艺极尽精致。M-Resist 系列的

金属氧化层线绕电阻，内部没有，残余电感。M-Coil 高级4N OFC(99.99%无氧铜)电感，

空芯设计，保证电感量的同时具有很小的内阻值，有效降低音频电流的损失。 
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FL-25  技术规格 

产品型号：FL-25 音箱 

产品类型：扬声器系统(音箱),Hi-Fi高保真音箱 

声学类型：倒相式2分频Vented Box 2way 

表面工艺：酸枝木（巴西酸枝本色哑光） 

高音单元：1x1英寸以色列MOREL（魔雷）高音扬声器

单元 

中低音单元：1x5英寸以色列MOREL（魔雷）中低音扬

声器单元 

灵敏度：82dB@1W,1m 

灵敏度：85dB@2.83V,1m 

额定阻抗：4Ω 

功率范围：30 ~ 100W 

频响范围：55 ~ 20k Hz 

箱体尺寸：W190×H328×D346 mm 

包装尺寸：W534×H456×D446 mm 

净重：9.2KG 
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