
专业功率放大器 
 
CAV AK-50 



AK-50     功率放大器 

不 断 探 索 声 音 更 高 境 界 



AK-50能传递出的动态感充足、层次丰富、感情充沛的声音，为快如闪电的瞬态响

应提供瞬时大电流、出色的细节清晰可听。 

 

采用QSC电路改良H类设计，巨型环型变压器。日本化工电容，用安森美(摩托罗

拉晶体管)做输出。箱体用冷板整体数控冲压工艺，面板采用铝挤压型材铣割成型。 
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AK-50 技术规格 

AK-50：功率放大器 

8Ω输出功率：450W×2 

4Ω输出功率：670W×2 

8Ω桥接输出功率：1300W×1 

频率响应：20Hz~20KHz+0,-0.3dB@1W into 8Ω 

谐波失真(THD)：0.03%1KHz 

转换速率：＞24V/uS 

互调失真：＜0.02%@100W into 8Ω(60Hz&7KHz) 

阻尼系数：＞500 

输入阻抗：22KΩ平衡输入,11KΩ不平衡输入 

输入灵敏度：0.775V/1V/1.5V 

信噪比(A计权)：105dB 

声道分离度：＞60dB 

功放类别：2H 

输入插座：卡侬插座(母) 

输出插座：方座,接线柱 

散热：直流风扇 

增益控制：2个41级电位器 

指示灯：ON/CLIP/SIG/PROT  

箱体尺寸：W483×H88×D330 mm 

保护线路：温度,直流电压,短路,自动限幅,开机/关机冲击 

净重：18.5KG 
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