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U-580     无线话筒 

不 断 探 索 声 音 更 高 境 界 



行业首创自动人手感应专利技术，麦克风离开人手静止3-5秒自动静音(任意方向，

任意角度放置均可),5分钟后自动节能,30分钟后自动关机并且彻底切断电源，是一

款全新概念的智能化、自动化无线麦克风。 

 

全新的音频电路构架，高音细腻，中低频强劲，特别是在声音的细节上具有完美的

表现力。超强的动态跟踪能力使得远/近距离拾音收放自如，全新概念的数字导频

技术，彻底解决KTV包房相互串频现象，永不串频！ 

 

特别设计的静音电路，完全消除麦克风开启和关闭的冲击噪声；麦克风使用易购的

5号电池，续用时间达6—10小时；配置有啸叫抑制功能电路，调试更简单，自动

搜索无干扰信道功能，安装更便捷，输出最大音量可自由限制，适应范围更广。

KTV工程专用机型，两个话筒，一个主机。轻松配置100间以上KT包房，产品结构

设计独特，维护快速简单。 
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U-580 技术规格 

无线麦克风：CAV U-580 

数字导频/模拟导频系列主要技术参数 

频率范围：645-693MH 

可调信道数：100×2 

振荡方式：锁相环频率合成(PL) 

频率稳定度：±10ppm 

接收方式：超外差二次变频 

导频方式：数字导频 

接收灵敏度：-95~-60dBm 

音频频响：40-18000Hz 

谐波失真：≤0.5% 

信噪比：≥110dB 

音频输出：平衡输出和混合输出 

发射功率：3-30mW 

调制方式：调频(FM) 

电池规格：5号电池2节 

电源规格：100-240V50-60Hz12VDC(开关电源适配器)或者220VAC50-

60Hz12VDC(线性电源) 

电源消耗：≤10W 

箱体尺寸：W420×H50×D365 mm 
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