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U-1000     无线话筒 

不 断 探 索 声 音 更 高 境 界 



作为CAV最新研发的一款全新智能感应无线麦克风，U-1000采用行业首创自动人

手感应专利技术，离开人手静止后自动静音、自动节能、自动关机；高性能音频处

理芯片，超低失真声音处理电路设计，让声音更具魅力；超高频动态押送分流技术，

将高低频自动分流加载，展现更好的动态性能。 

 

高清液晶显示屏，直观明了，流线型外观设计，人性化操作界面，美观大方；再加

上采用PLL双频道锁相环回路设计JD码锁定自选频道功能，操作更便捷；声音曲线

经过精心调校，声音温暖通透；拥有锁定控制功能选择，调整无线增益连接功能；

全新的功率调节，拥有2级功率调节。 
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U-1000 技术规格 

系统规格 

频率范围：640-690MHz 

频道总数：200cH 

频率间隔：250KHz 

有效使用距离：≈50m 

频率宽度：50MHZ 

频率模组：100组 

须率振荡模式：PLL相位锁定频率合成 

发射机 

频率范围：640-690MHz 

频道总数：200CH 

频率间隔：250KHz 

频率宽度：50MHz 

频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成 

手持功率：≤30mW 

频率稳定度：±4KHz 

显示方式：LCD+多色彩背光屏 

音头类型：动圈式 

2级功率：高，低 

直径：245X48MM 

接收机 

信号信噪比：≥50dB 

频率稳定度：±5KHz 

接收方式：CPU控制选讯+导频识别接收 

静音方式：Mute& Lock Loop Circuit 

显示方式：LCD 

电源供应：12VDc1250mA 

音频输出接口：2 XLR Balanced socket+Unbalance TRS6.3 mm Socket 

外形尺寸：W210×H52×D181 mm 
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