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不露痕迹的空间艺术之美 

CAV MW系列音箱采用精密度极高的模块式模具开发，纤小的箱体与精密

的安装结构件，可以快速完成墙面和天花的安装，完美隐藏于墙内，与家

居环境融为一体。拥有经典黑白两色可选防尘网罩，便于搭配简约时尚的

居家环境。 
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搭配灵活，定制您的专属影院 

MW系列音箱因其独特的结构和安装方式，即可搭配大屏幕视频产品，也可

配合专业的透声投影幕布以嵌入式的方式安装，独立影院和客厅均能适用。

根据具体使用场景和娱乐需求，可以选择更加灵活的器材配置方案。 
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作为一款性能十分优异的嵌入式音箱，MW-50采用一只1英寸

高音单元和两只4.5英寸的中低音单元，拥有100Hz-30kHz的强

大动态频响，音质清澈悦耳动听，带来全方位多维度的震撼音

效体验。有白色、黑色外观可选。 
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MW-50不仅拥有令人惊讶的声音表现，能细致入微的还原电影

中的每一个微小细节，还拥有百搭的个性，可以满足不同用户

的多种需求。即可充当多声道影院中的前置、中置音箱使用，

也可作为高级别影院中的环绕、置顶音箱使用，再加上拥有入

墙、吸顶等多种安装方式，从而满足定制安装产品的多样需求。 
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MW-50采用超薄嵌入式箱体设计，能平整地嵌入墙身，藏于听音室周边，

让您不受空间的限制，尽情享受举止电影逼真的3D立体音效。多层支撑加

固技术使箱体大动态的播放时的共振得到有效抑制，消除箱体自身震动产

生的音染，声音精准干净、极具暖意。 
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连接方法 

MW-50接线图 请正确连接产品的正极(+)和负极(-) 
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安装步骤 

 

1、首先使用寻柱机(在大多数廉价的五金店有售)或其它精确的方法,标记

两条天花横梁的中心点,并确保中心点背后有足够的安装空间。然后使用产

品提供的开孔模板在天花板上画出开孔图案。 

2、使用钢丝锯等各种合适的锯沿着之前画好的图形,在天花上开孔。 

3、喇叭的配线延伸至音源(功放等)的场所。配线的方法根据客户房间的结

构的特性、特征,有多种方法可以考虑。 
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4、注意极性将喇叭线连接到喇叭端子。连接后将喇叭嵌入之前天花的孔

内。镶嵌时注意不要夹到线材。 

 

5、用安装用的螺丝将4个位置牢固锁紧。这个作业马虎进行的话,安装面

的内侧的边沿的地方,锁的配件就会转动,会对安全安装造成妨碍。 

 

6、确认喇叭面板是否安装稳固。确认安装稳固的话将网罩装上。首先将

网罩的一边嵌入狭槽,沿着网罩的周边到另边的狭槽,再将网罩按进去。 
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MW-50尺寸示意      
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MW-50 技术规格 

产品型号：MW-50 

产品类型：嵌入式音箱 

表面工艺：黑色/白色哑光漆 

声学类型：密闭式两分频三单元 

高音扬声器：1x1英寸高音单元 

中低音扬声器：2x4.5英寸中低音单元 

灵敏度:85dB(@1W,1m) 

阻抗：6Ω 

频响范围：100Hz-30kHz 

功率范围：30W-120W 

箱体尺寸：W162×H388×D105 mm 

开孔尺寸：W147×H372×D100 mm 

净重(约)：3.0KG 
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