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A8300     背景音乐系统主机       

不 断 探 索 声 音 更 高 境 界 



音乐是人们关于生活最诗意的表达，也是人们与自我进行连结的一种方式。

当我们脱离线材与厚重设备的束缚，把音乐以更加巧妙的方式融入生活，

从固态到隐形，从单一区域到全宅，从WiFi到HiFi，将音乐从音源、播放

设备、存储位置、空间距离等限制中解放出来，进而走向智能音乐时代！ 
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* 8分区独立输出，每个分区独立控制； 

* 第一分区为大功率输出区，输出功率为2*60W，其余分区输出2*30W； 

* 节目源和分区均可实现重命名，更具人性化； 

* 时尚、简约的外观设计，线条流畅大气，展现独特的视觉魅力； 

* 采用1600万像素的5.0寸TFT真彩电容屏，全屏轻触式图形化操作界面，

多种界面颜色可选； 

* 丰富的节目源：3个网络模块，支持网络音乐、网络电台、内置MP3和存

储卡，可外接DVD、TV及AUX等3路音源，支持全格式音频文件； 



* 支持DLNA功能，可将手机、DLNA网络硬盘等设备中的音乐推送至主机端播

放； * 支持任意三个分区自由点播U盘和内置存储卡的歌曲； 

* 具有RS-232通信接口和TCP/IP网络接口，可与智能中控系统或智能家居系统

轻松联动； 

* 红外学习功能，可远程控制外接音源设备； 

* 全数字音频处理技术，实现高保真音质； 

* 各房间独立定时控制，实现音乐生活智能化； 

* 集中所有分区操作界面，实现对每个房间单独/集中地控制； 

* 实现强大的软件在线升级功能，手动/网络在线自动校时； 

* 全新IOS和Android平台控制软件，可对单个或多个分区进行单独或统一的无

线控制。 
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前面板功能说明 

① 电源开关(POWER) 

按一下为电源打开；重新按一下为电源关闭。 

② 电源开关指示灯(POWER) 

打开电源时，该指示灯为红色常亮；关闭电源时，该指示灯熄灭。 

③ USB接口(USB2.0) 

可外接USB设备，如U盘、移动硬盘或读卡器等。 

④ TFT真彩显示屏 

显示设备各项工作状态，通过显示屏可以对主机进行控制(全触屏操作)。 
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后面板功能说明 

① DVD音频输入接口；② 辅助音频输入接口；③ 音频信号线路输出接

口；④ 网络接口；⑤ 红外学习输入/输出；⑥ RS232接口；⑦控制面板

接口；⑧ 本机AC220V/6A电源保险丝； 

⑨ 本机AC220V电源输入接口；⑩ 分区1-8音频信号输出接口。 
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在需要音乐的各个房间通过隐藏式安装布线，接入相对应的控制面板以

及专业的吸顶扬声器，就可以同时满足8个不同房间的音乐需求。不管是

音源还是音量都可以单独的选择与调节；可以单独控制某个区域，也可

以同时控制所有的区域，相互之间不会干扰。 并且A8300还具备触屏与

手机APP双重控制功能，即可以用手机APP进行无线操控，也可以利用

房间控制器A820，直接在各自区域的面板上完成开关机、读取播放列表、

搜索音乐、设置音乐闹铃、自由切换音源、创建喜爱的歌单以及其他你

需要完成的所有操作。 
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亮丽屏幕 舒适触控 

采用16000万像素的5”TFT真彩显示屏，全屏图形化操作界面，直观易操

作。 
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支持多种音乐格式 

支持MP3，WMA，WAV，AAC，FLAC音乐格式，满足您对音质的追求。 
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随心所欲聆听音乐 

APP：Control-X完全操控，智能八分区系统，享受舒适生活，不同的房

间可收听不同的音乐节目。 
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A8300  技术规格 

型号：A8300 

类别名称：智能中央音响播放主机 

音频指标 

线路输入灵敏度：520mV(±50mV) 

线路输入电阻：>10kΩ 

额定输出功率：第一分区，2×60W/8Ω， 第2-8分区，

14×30W/8Ω 

频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB) 

总谐波失真：<0.3%(f=1KHz，1/3额定输出功率) 

信噪比：>81dB 

辅助音频输出：立体声输出：520mV(±50mV) 

其他指标 

分区数量：8个分区 

电源：AC220-240V/50-60Hz 

整机功率：600w 

电源保护：AC220V/F6A 

功放输出保护：输出短路、过载、直流保护 

外包装尺寸：W540×H230×D540 mm 

尺寸：W345×H132×D430 mm 

屏幕尺寸：5.0寸 

毛重：19Kg 

净重：14.6Kg 
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