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IW-118a     嵌入式音箱       

不 断 探 索 声 音 更 高 境 界 



IW-118a入墙式扬声器，在影院中更能体验非凡音质，采用1只丝膜高音单元以

及4只6.5英寸亮光喷涂纸盆振膜中低音单元，高性能高音单元使得高音延伸上

达23kHz。 

 

IW-118a的声音表现非常全面，高音纤细柔和，瞬态响应极佳，还原人声和弦

乐时带来的质感相当强烈。声音清澈细腻、穿透性强、还原更逼真的微妙声效，

可承受30W至180W功率，更加完美再现还原影院的震撼效果。 

不 断 探 索 声 音 更 高 境 界 



箱体采用超薄嵌入式设计，方便嵌入式安装。多层支撑加固技术使箱体在播放大

动态场景时，所产生的共振能够得到有效抑制，消除箱体自身震动产生的音染。 
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安装步骤 

 

1、将网架⑥从音箱正面拆除； 

2、把已经安装在墙内的音箱线①拉出来连接到主箱体③的背部接线柱上,黑色为

负极,红色为正极； 

3、将橡胶垫⑤贴到如图所示位置,把接好线的主箱体慢慢的推进框内； 

4、用内六角扳手将螺丝④扭进到箱体的螺丝孔里,使他们紧密相连接,安装完成； 

5、将网架⑥对准音箱孔位,安装到位。 
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IW-118 a   尺寸示意      
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IW-118a 技术规格 

产品型号：IW-118a 

产品类型：音箱 

声学类型：两路五单元密闭式音箱 

表面工艺：PVC、黑面漆 

高音单元：1×1英寸高音 

中音单元：4×6.5英寸中低音 

标称阻抗：6Ω 

灵敏度：90dB 

频率范围：90Hz-23kHz 

功率范围：30W-180W 

箱体尺寸：W248×H980×D148(不含网罩)/160(含网罩) mm 

开孔尺寸：W208×H916×D130mm 

重量：13.3Kg 
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