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不 断 探 索 声 音 更 高 境 界 



AL210箱体设计沉稳、时尚，匹配主流液晶电视，壁挂或基座能形成一个平面，节省

大量空间，“隐形”从面开始。 

 

AL210S后环绕配备WDA2音频发射接收器，无线音频信号发射、接收，家中无需二次

装修，简易安装全家就可共享影院生活。 

 

 

大音希声，大“响”无形 

 

CAV设计师借鉴隐形飞机原理，结合现代个性化的家装风格，运用无线音频传输技术，

开启了家庭影院隐形黑科技。节省空间、减少二次装修、风格百变混搭，与客厅家居

浑然天成，无形中增加房间面积，犹如身临其境，尽享天籁音质。 

 

声场模式：语言、电影、音乐、夜场 
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AL210主音箱 

 

AL210条形扬声器采用3.1声道， 3个高音、6个中低音单元设计让其音域覆盖更

广泛，声音更具有穿透力、表现力以及张力。 

 

高音单元 

 

3个高音扬声器音膜为进口英国蚕丝材料，圆形球项设计,高音更加通透；音圈铜

包铝线，质量更轻，有效提高声压级,音质清脆甘甜。建筑学声学体系的应用让

混响效果生动磅礴，聆听音乐时可以体验惟妙惟肖的音质，纯净干脆、清晰爽朗。 

 

中低音单元 

 

6个中低音扬声器均采用航空钕强磁材料，传输灵敏度高；折环采用SBR橡胶边，

悬边反凹设计,符合声音折射传输；振膜采用原木桨抄纸纸盆,音色表现更出彩，

音质绵延悠长。观影、音乐均韵味十足。 

 

AL210采用铝合金数控加工一体化切割技术，通过30多道CAV专属工序一体成型，

为音响边框勾勒出性感曲线，演绎声音澎湃气势。同时，静电喷涂技术让其色泽

均匀靓丽，彰显沉稳大气。 

不 断 探 索 声 音 更 高 境 界 



HOLD得住大场面的超重低音 

 

为了使整个系统获得更多的低频量感以及更加平滑和清晰的低频响应，CAV工程

师特别设计了一款型号为Q3Bn的超重低音扬声器，Q3Bn采用8英寸低音单元，长

冲程大音圈加上特制的铝合金震盆，承受功率更大，失真更低。Q3Bn采用有源设

计，其RMS功率为80W，峰值功率达到300W，低频下限达至25Hz，另一方面

Q3Bn采用双倒相管设计，其特点是在较小的体积上获得更大的声压。 

不 断 探 索 声 音 更 高 境 界 

AV950功率放大器 

操控简易，一键式操作，具有很好

的还原性，简捷、人性化的操控系

统。集PCM、DoIby Digital、

DoIby Prologic||和DTS Digital 5.1

声道解码系统于一体，内置蓝牙，

兼容全系列的iPhone、iPad及主

流安卓手机，通过家庭影院扬声器

来聆听存储在外部设备上的音频文

件。 
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AL210组合套装 技术规格 

零售价 RMB：8900/套 

产品类型：AL210 主音箱； 

扬声器单元：1x1英寸高音单元/每声道 2x4英寸中低音单元/每声道； 

主声道阻抗：6Ω； 

主声道灵敏度：90dB； 

主声道频响：120Hz～20kHz； 

功率范围：10W～50W； 

外形尺寸：W1252×H116×D56 mm； 

净重：6KG. 

 

产品类型：AL210S 后环绕音箱； 

扬声器单元：1x1英寸高音单元 2x4英寸中低音单元； 

频率范围：120Hz~20kHz； 

灵敏度：90dB； 

功率范围：10W~50W； 

标称阻抗：6Ω； 

外形尺寸：W116×H348×D56 mm； 
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AL210 技术规格 

产品类型：AV950 功率放大器； 

输入灵敏度：AUX1/AUX2：≤330mV； 

输入阻抗：47KΩ； 

限制失真输出功率/阻抗：FL、FR、FC、SL、SR≥20W（8Ω）≥24W

（6Ω）； 

频响特性（20Hz-20KHz）：≤±0.5dB； 

总谐波失真（1KHz，音调平直位置）：≤0.5%； 

信噪比（A计权，音调平直位置）：≥82dB； 

通道分离（1KHz）：≥50dB； 

音调控制范围（100Hz、10KHz）：±10dB（允差±0.5dB）； 

输入通道：1路模拟、1路蓝牙、1路同轴、1路光纤、2路HDMI； 

交流电源：220V±10% 50Hz； 

净重：7.5KG； 

外形尺寸：W430×H100×D360 mm. 

 

产品类型：Q3Bn 超重低音； 

扬声器单元：1x8英寸重低音单元； 

输入灵敏度：450mV（100Hz）； 

输入阻抗：≥47KΩ； 

输出功率：80W（6Ω）； 

信噪比：80dB； 

频率范围：25~250Hz±3dB； 

功耗：≤195W； 

净重：15KG； 

外形尺寸：W300×H373×D375 mm(含机脚). 


	幻灯片编号 1
	幻灯片编号 2
	幻灯片编号 3
	幻灯片编号 4
	幻灯片编号 5
	幻灯片编号 6
	幻灯片编号 7

