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FL-35 

阳光灿烂的声音 

 

蔡司镜头般的锐利对声音的还原秋毫无遗，与单元尺寸完全不成比例的澎湃低频，给所

有的音乐披上一层热情的华衣。 

 

箱体采用超厚多层加强技术 

超厚40mm多层MDF板，为了将放音过程中箱体的共振带来的声染降到最低，内部采用

了复杂的加爪型加强筋结构，配合精确设计的箱体尺寸，箱内驻波、声染降到了极低的

状态。 
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高音采用德国伊顿ETON的镁陶瓷三文冶单元 

镁陶瓷的结合大大提高了振膜的刚性，声音在保持金属膜的明亮通透感的同时，去掉了传

统金属膜特有的不耐听金属味。 

 

中低音采用德国伊顿ETON的三文治蜂巢结构振膜扬声器 

德国伊顿ETON的中低音扬声器采用三文治蜂巢结构振膜技术，在提高刚性的同时还能增

大振盆内部阻尼，使中频声音更清晰、更干净，同时振动质量的的降低可以显著的改善低

频的瞬态响应，速度更快，失真更低。 
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精心调试的二路二分频设计 

无感金属化膜电容器，高难度工艺的铜箔电感，无感大功率电阻。使讯号在分频过程中的

损耗与失真降到最低，喇叭单体的性能得到极致的发挥。的发挥。 
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FL-35  技术规格 

产品型号：FL-35 音箱；  

产品类型：扬声器系统(音箱) ，Hi-Fi高保真音箱； 

声学类型：倒相式2分频Vented Box 2way； 

表面工艺：原木皮(巴西酸枝本色哑光)； 

扬声器单元：高音单元:1x1英寸德国ETON(伊顿)镁陶瓷三文冶高音单元； 

中低音单元：1x5.25英寸德国ETON(伊顿)三文治蜂巢结构振膜中低音单元； 

灵敏度：87dB； 

额定阻抗：4Ω； 

功率范围：30 ~ 80W； 

频响范围：45 ~ 20k Hz； 

外形尺寸：W210 x H350 x D340 mm； 

重量：11.7kg； 

零售价：RMB 13500/对 
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