
超薄嵌入式音箱

CAV IW116



IW116      超薄嵌入式音箱      

不 断 探 索 声 音 更 高 境 界



IW116是一款性能优异的音箱，既可作为多声道影院中的前置

音箱使用也可作为高级别影院中的环绕音箱使用。IW116具备

出色的解析力和音质，中频的厚度还原真实，真正全面提升多

声道系统的声音表现力。
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箱体采用超薄嵌入式设计，方便嵌入式安装。多层支撑加固技术

使箱体大动态的播放时的共振得到有效抑制，消除箱体自身震动

产生的音染。
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IW116 尺寸示意     
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IW116 内部配置

高音采用1英寸丝膜高音

强磁钕铁硼磁路丝膜高音，灵敏度高达90dB，在准确的再现声音细节的同时提高声音

的能量和声压效率。

中音专用5.25英寸高灵敏度纸盆中音

特殊涂层的纸质振膜，独特设计的超大磁路，灵敏度极高，中音厚实，密度感更好。

精确设计及采用进口原件的高级分音器

经LEAP精确分析的分频设计，反复多次精心调试，让每个不同的喇叭单体的非常优秀

的发声频段充分的表现出来，采用美国ERSE金属化聚丙稀膜电容，无氧铜大线径电感

在大电流的工作状态下磁饱和失真降到最低，有效减小涡流失真。这些配合将分音器

损耗降到相当低。
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IW116 技术规格

产品型号：IW116

产品类型：音箱

声学类型：三路四单元倒相式音箱

表面工艺：黑色橡胶漆

高音扬声器：1x1英寸丝膜高音单元

中音扬声器：4x5.25英寸高灵敏度纸盆中音单元

灵敏度：90dB@1W,1m

阻抗：6Ω

功率范围：30W~180W

频响范围：70Hz~20kHz

箱体尺寸：226×110×820 mm(W×D×H)

安装尺寸：226×95×820 mm(W×D×H)

包装尺寸：303×194×893 mm(W×D×H)

净重：11.9KG


