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IW117    嵌入式音箱      

不 断 探 索 声 音 更 高 境 界



将声音表现与室内美学充分平衡，超薄简约而声压级庞大的

IW117是对平衡哲学的再一次诠释。IW117突出了箱体轻薄、

易安装，声场规模庞大的设计理念。
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IW117超薄简约的外观可根据实际环境需求，在安装上可选择外

置或内嵌，既可搭配客厅大屏幕视频系统，也可作为独立的定制

视听空间解决方案，具有极强的兼容性，为您带来逼真震撼的音

效气氛和音乐感染力。

高音单元采用日本进口蚕丝音膜高音，高音穿透好，效果响亮，

高音细节极为丰富，柔和耐听。中音单元采用W型布质折环配合

CAV自主研发的超薄型盆架，准确动听、声音还原性非常好，人

声效果好，带来自然清澈、细腻甜美听音效果。低音单元采用U

型发泡反折环和CAV自主研发的超薄型盆架，低频下潜极深，动

态范围大，声音浑厚，结实有力。

不 断 探 索 声 音 更 高 境 界



不 断 探 索 声 音 更 高 境 界

IW117 尺寸示意     



不 断 探 索 声 音 更 高 境 界

IW117 技术规格

产品型号：IW117

产品类型：音箱

声学类型：三路四单元密闭式音箱

表面工艺：铝合金

高音扬声器：1x1英寸蚕丝音膜高音单元

中音扬声器：1x6.5英寸W型布质折环中音单元

低音扬声器：2x8英寸U型发泡反折环低音单元

灵敏度：88dB@1W,1m

灵敏度：90dB@2.83V,1m

阻抗：6Ω

功率范围：30W-150W

频响范围：85Hz-20kHz

箱体尺寸： 278×82×688 mm(W×D×H)

包装尺寸： 365×182×773 mm(W×D×H)

重量：10.5KG


