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杰出的壁挂影音系统  

 

小型壁挂影音系统的代表性作品，德国ETON（伊顿）顶级扬声器单元，超凡出众的音

色还原度和非凡的表现力，而且具有非常好的平顺性和体贴的温暖感，音乐的感情自然

流露。 

超薄挂墙设计 

    

超薄梯形尺寸的设计将产品的所占空间降到最

小，同时将放音过程中箱体的共振带来的声染

降低； 

  

整体的解析力和出色的品质音质非常高，中频

的厚度还原真实。声音沉稳耐听，引人入胜的

音乐魅力，真正全面提升壁挂音响的声音表现

力，是目前超薄、高清、大屏幕电视的最佳声

音解决方案。 



高音采用德国ETON（伊顿）的镁陶瓷三文治振膜单元 

   

镁陶瓷的结合大大提高了振膜的刚性，声音在保持金属膜的明亮通透感的同时，去掉了传

统金属膜特有的不耐听金属味。 

 

中低音采用德国ETON（伊顿）三文治蜂巢结构振膜单元 

  

德国ETON(伊顿)的低音喇叭采用三文治蜂巢结构振膜技术，在提高刚性的同时还能增大

振盆内部阻尼，使中频声音更清晰、更干净，同时振动质量的降低可以显著的改善低频的

瞬态响应，速度更快，失真更低。 
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XS-75 技术规格 

产品型号：XS-75壁挂式主音箱；   

产品类型：壁挂式家庭影院系统； 

扬声器高音单元: 1x1英寸德国ETON(伊顿)镁陶瓷三文治振膜高音单元； 

扬声器中低音单元: 1x7英寸德国ETON(伊顿)三文治蜂巢结构振膜中低音单元； 

灵敏度：87dB@1W,1m； 

表面工艺：哑光漆； 

额定阻抗：8Ω； 

功率范围：20W~ 100W； 

频率响应：55Hz ~ 20 kHz； 

外形尺寸：W358x H358x D141 mm(含网罩)； 

零售价：RMB 7500/只 
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