
DWS-30 专业有源超重低音音箱

●内置DSP低音管理器，完美适配所有系统；

●预置3种房间音效模式，快速获得心仪效果；

●音乐型压缩限制器，杜绝爆音发生；

●数字功率放大器，高效、轻巧；

●自带屏幕，即时显示当前参数；

●无信号自动待机；

●消声室校准，平坦的特性曲线；

    内置了DSP低音管理器，预设3种房间模式音色，具有LPF低通滤波器，极性相位选择。

音乐型压缩限制器，能有效缓解瞬态过载冲击爆音声。

   

    本机具备了类似专业音频设备的输入、输出信号状态指示灯，调试工程师通过指示灯的

状态，实时了解当前输入、输出信号幅度，为前级解码器与超低音最佳电平匹配提供了直

观数据。信号状态指示灯解决了由于系统电平调试不佳导致的输入过载失真，或输出动态

损失的问题，起到了充分利用设备潜在能力的作用。

    

    

产品简介

DWS-30

显示屏 升级口/多功能旋钮

旋转：调节参数
短按：进入子菜单
长按：锁定/解除
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菜单项目 调节范围

00    --    45

60Hz - 250Hz

正 0         反180

H 0    H 1    H 2

音          量 

低 通 频 率 L

相          位 P 

房 间 模 式 H

调试记录

  显示屏：即时显示机器当前的设置参数，及工作状态。

  主屏幕、输入信号指示灯（绿/绿/橙）、输入信号过载警示灯（橙）、输出功率满载指示灯（橙）。

  ●输入信号灯：

  ◆绿色灯：表示有音频信号输入。

  ◆橙色灯：表示输入信号已接近音箱承受的最大值，不可以再增加前级的输出幅度！

  ●输入过载灯：表示输入信号超过了音箱承受的最大值，已经产生失真，此时必须降低前级的输出

    幅度！

  ●输出过载灯：

  ◆闪烁：表示音箱已经到达最大输出功率，此时继续加大音量，输出声压级也不再增加。

  ◆长亮：限幅器工作，音乐的动态被压缩，听感力度降低。

  ◆说明：过载指示灯可以闪烁，但不可长亮；如过载指示灯长亮后仍达不到声压要求，只能增加超

    低音数量的方式来解决。

  多功能旋钮

  ◆音量调节：旋转调节音量，显示屏数值表示音量位置。

  ◆调整参数：短按进入子菜单，继续旋转可调节参数，停止操作10秒后返回音量主界面。

  ◆锁定旋转：长按3秒后旋转功能被锁定，解锁方式相同，锁定后短按功能依然有效。

  

   USB接口：用于升级音箱固件程序。

  备忘表格： 在调试完成后可以记录数据以备查询。

功能介绍 功能介绍
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交流电源

  输入信号灯：
（有信号：绿灯）
（最大时：橙灯）

  输入过载灯：
（不能长亮）

  输出过载灯：
（不要长亮）

  输入信号灯：
（有信号：绿灯）
（最大时：橙灯）

  输入过载灯：
（不能长亮）

  输出过载灯：
（不要长亮）

RCA接口:

输入接口：

输出接口：
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操作指南

●上电：电源线连接到市电后，机器处于待机状态，显示屏中间的“：”慢速闪烁。 

●开机：待机状态下，短按多功能旋钮，或有音频输入时机器打开主电源，无信号10分钟后进入待机。

●音量：转动多功能旋钮调节音量，屏幕实时显示音量位置，调节范围00 – 45；关机后音量可被记忆。

●低通滤波器：短按1次多功能旋钮进入LPF菜单，旋转调节转折频率，频率范围：60Hz—250Hz 

在60Hz—120Hz范围内每级1Hz，在120Hz—250Hz范围内每级10Hz。

●相位：短按2次多功能旋钮进入相位调节菜单，旋转调节，同相P0,反相P180 。

●房间模式：短按3次多功能旋钮进入房间模式菜单，旋转调节，有三个预置模式：H:0,H:1,H:2

  说明：H0为标准音色，H1宽松音色，H2饱满音色。

●锁定：长按多功能旋钮3秒后屏幕显示LOC-，旋转功能被锁定。但点击操作依然有效，连续点击

  能循环显示当前参数，但不可调节。无操作5秒后，返回显示音量，再长按3秒后可以解锁显示

  U-LO。

：

： ：

●参数复位：按住多功能旋钮同时插上电源，通电后恢复所有设置参数为出厂状态。

操作指南与故障排除

专业有源超重低音音箱

：

技术参数

交流电源
交流电源

  输入信号灯：
（有信号：绿灯）
（最大时：橙灯）

  输入过载灯：
（不能长亮）

  输出过载灯：
（不要长亮）   输入信号灯：

（有信号：绿灯）
（最大时：橙灯）

  输入过载灯：
（不能长亮）

  输出过载灯：
（不要长亮）

外形尺寸 W337XD420XH378

重量 23kg

生产厂：广州汉林电器实业有限公司

输入灵敏度 260mV

信噪比 ≥70dB
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