
尊敬的用户：

       感谢您购买了IW-700b，它是CAV倾力制作的一款具有精湛技术和深厚艺术内

涵完美结合的扬声器系统，该系统是CAV表现美学、艺术形式与真实音乐合而为

一的理想载体，也是本公司独具个性的又一代表性产品。

       本公司的企业精神是高尚生活，愿您体验高尚生活中的音乐。

       为获得最佳性能和完备的服务支持，敬请仔细阅读本说明书，并妥善保存以

备将来查阅。

注意事项：

使用说明书
Operating Instructions

技术规格 :
型号：IW-700b

高音单元：1x1.1"Tweeter

中音单元：1x7"Mid-Bass

低音单元：1x12"Woofer

标称阻抗：8Ω

灵 敏 度：89dB

频率范围：40Hz-25kHz

功率范围：50W-400W

外形尺寸：W412xH1000xD210 (mm)

净重：35.3kg

保养：
1、如无必要，请尽量避免音箱满负荷的状态下长时间工作。

2、开机前，请注意功率放大器音量旋钮的位置，应在最小或较小音量位置才开

机。

3、清洁音箱表面，请用干软布擦净。切记不要用天拿水、汽油等化学溶剂，否

则会损坏音箱。

1、音箱连接线应确实与功率放大器连接可靠，否则会产生噪声。

2、如果音箱的极性接反，会导致整套系统音像定位不佳。
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CAV保留在不作任何预先通知的情况下对规格和外形做修改权

污染控制标识及其含量说明：

安装示意图：

2.再用螺钉将挂墙支架和垫片锁在墙上  ( 挂墙支架大孔朝外,挂墙支架只作定位，不能

承力 ) ;

3.将音箱背面螺钉挂于挂钩处 ;

1.请先确认聆听者的位置及坐姿高度，音箱高音的高度应水平于聆听者耳朵为最佳 ;

4.固定  音箱需要建造基座(可用木材或者水泥砖头搭建)，基座深度不应超过�� �� �� �S�S 。

注：G处切面外露是非常重要的 ; K处尺寸在175mm以内

音箱背面 音箱前面

音箱

基座

挂墙支架 挂墙螺钉

① ② ③

�1

�-

��
��

��
�P

�P
�a

��
��

��
�P

�P

�5�$�7�(�'���,�0�3�(�'�$�1�&�(�������Ÿ

�6�(�1�6�,�7�,�9�,�7�<���������G�%

�)�5�(�4�8�(�1�&�<���5�(�6�3�2�1�6�(���������+�]�a�����N�+�]

�3�2�:�(�5���+�$�1�'�/�,�1�*���������:�a�������:

�'�5�,�9�(�5 ���8�1�,�7�����(�7�2�1�	�*�(�5�0�$�1�< �


�6�(�5�,�$�/���1�2��������������

IN-WALL SPEAKER SYSTEM

IW-1000 etn

执行标准: SJ/T 11218-2000《家庭影院用组合扬声器系统通用规范》
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